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Vcrbffentlicht i 

Mit iruematianaUm Rtcherchenbcricht. \ 



(54) Trtk: PEN TCP, AND A PEN DESIGNED FOR SUCH A TIP 

(54) Bezefchnung: SCHRELBSPTTZE FttR EIN SCHRETBGERAT UND HIERFUR AUSGEBILDETES SCHREtBGERAT 




(57) Abstract 



The pen tip (10) proposed for a liquid- rilled pen consists of a bar-shaped ceramic element with, at the end, a conically tapering point 

V,lVl) Wiixt o luuuucu up v 1 0 1 o). oculuu iuc uoi'duapcu i*cX cuius* clcuJcui iS a ui»t CyiujuTiCoi aCCuvu (102) Willi, ucuiiiu it, a SoCuOu of i 

reduced cross- sec tioaal area (103) followed by a second cylindrical section (104) which acts as the pen shaft The outer surface of the 
first cylindrical element (102) has a number of capillary grooves (11) which run parallel to the longitudinal axis of the ceramic element, 
extending from the tip (101a) to the section of reduced cross-sectional area (103). The capillary grooves (11) are connected to at least 
one liquid- feed channel in the pen and open out in the annular surface (102a) which forms the transition zone between the first cylindrical 
section (102) and the section of reduced cross-section (103). 



(57) Zusammenfassung 



Die Schicibspitze (10) fiir ein tnit einer SchreibfliU&igkcit gefillltes Schieibgerat besteht aus cincm langlicben, stabfonnigcn 
KernmikkorpcT mit cincm kooisch spitz auslaufenden Endteil (101) mit einer vorderea abgeruodeten S pi tie (101a), an das sich ein entes 
zylindrisches Teil (102) mit cincm sicb an dieses anschlie£enden taillierten Abschnia (103) und ein zweites zylindrisches Schaftieil (104) 
anschlieBt, wobei das ente zylindriscbe Teil (102) an seinem Umfang cine Anzahl von in Keramikkc^riangshchtung verlaufeode und 
sicb voo dem spitzen Ende (101a) Qber das ente zylindriscbe Teil (102) bis zu dan taillierten Abschnia (103) erstreckende KapiUarrillen 
(11) aufweist, die mit mindestens ein cm FlQssigkeitskanal des Scbreibger&tes verbunden sind und die in die im Obergangsbereich von dem 
en ten zylindriscben Teil (102) zu dem tailhertcn Abschnia (103) ausgcbUdete umlaufende Ringflacbe (102a) munden. 
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Schreibspitze ftir ein SchreibgerSt unci hierflir ausqebildetes 
Schreibgerat. 

Anwendungsgebiet 

Die Erfindung betrifft eine Schreibspitze fiir ein mit einer 
Schreibf liissigkeit gefiilltes Schreibgerat, das ein Schreib- 
f liissigkeitsreservoir und von diesem zu der Schreibspitze 
ftihrende FlUssigkeitskanSLle mit einem Fliissigkeitsregelsy- 
stem aufweist und ein SchreibgerSt fiir diese Schreibspitze. 

Stand der Technik 

Nach dem Stand der Technik sind Schreibspitzen aus Glas, so- 
genannte Glasfedern, bekannt, die in Handarbeit hergestellt 
wurden, wobei von einem Glasstangenprof il, bevorzugterweise 
Rundprofil, oder einem im Querschnitt mehreckigen Profil aus- 
gegangen worden ist. Wird ein derartiges Glasstangenprof il 
aus Glas erhitzt und durch Ziehen gelangt, so ergibt sich 
eine konische Verjiingung, die an der engsten Stelle durch- 
trennbar ist, so daB ein Spitzenprof il erhalten wird. Etwa 
in den Glaskorpermantel, beispielsveise durch GieBen, einge- 
brachte Rillen konnen durch Drehen ies einen Glasprof ilstabes 
gegen das andere Ende jenseits der spSteren Trennstelle zu 
einer Wendel- bzw. Spiralenform verdrillt werden. 

Durch die DE-A-816 067 ist ein Fullhalter mit massiver Feder, 
vorzugsweise aus Glas, bekannt. Neben Glas kann die Feder 
auch aus Stein, Metall, Kunststoff bder anderen geeigneten 
Materialien bestehen. Bei diesem Fiillhalter weist die Feder 
einen wesentlich kieineren Durchmesser ais ublicn von nur 
3 mm und weniger auf . Federn mit einem derart kleinen Durch- 
messer sollen weicher, nicht so kratzig und hart sein wie die 
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Federn mit dem iiblichen groBen Durchmesser; auBerdem soil eine 
derartige diinne Massivfeder infolge der ElastizitSt gegenuber 
den Druckschwankungen beim Schreiben nachgiebiger als die Fe- 
dern starken Durchmessers sein. Urn zu verhindern, daB eine 
derartige diinne Feder bei StoBen, Erschtitterungen u.dgl. ab- 
bricht, ist die Feder bis dicht an ihre Spitze in einem Zwi- 
schenstiick gelagert, welches in das FUllhaltergeh&use einge- 
setzt ist. Urn die Kapillarwirkung der feinen Federrillen der 
Feder zu verbessern, liegt das ZwischenstUck nicht nur am 
Kopf und an der Spitze der Feder an, sondern erstreckt sich 
bis auf die Federspitze Uber die gesamte Lange der Feder. 
Dieses ZwischenstUck weist ferner Auf f angrSume zum Auf fangen 
der bei Erschtitterungen auftretenden starken Tintenf lttsse 
auf. 

Bei den bekannten Glasfedern konnen die eingebrachten Tinten- 
zufiihrungsrillen nicht in der hinreichenden Feinheit ausge- 
formt werden; es ist auch nicht moglich, die Rillen fiir die 
Tintenzufiihrung bei der Glasfederherstellung bis in den End- 
spitzenbereich zu fiihren, sondern erst durch die Nacharbeitung 
der Schreibspitze ist eine Tintenzufuhr bis in die Schreib- 
spitze erreichbar. Durch diese nachtragliche Bearbeitung der 
Schreibspitze, die namlich nach^c jchlif f en werden muB, weist 
jede Glasfeder unterschiedliche Schreibeigenschaf ten auf. Eine 
maschinelle Serienf ertigung von Glasfedern mit einer gleich- 
bleibenden Ausgestaltung, Fonngebung und Schreibeigenschaf ten 
der Schreibspitze war wegen der erf orderlichen nachtraglichen 
Bearbeitung der Schreibspitze somit nicht mbglich. 

Aufgabe, Losung, Vorteil 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine bruch- 
stabile Schreibspitze fiir Schreibgerate, wie z.B. Fiillfeder- 
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halter, zu schaffen, die eine optimale Tintenzufuhr zum 
Schreibspitzenende gewShrleistet, deren Aufbau konstruktiv 
einfach ist und wiederholgenau gefertigt werden kann. Die 
Schreibspitze soil darliber hinaus verschleiBf est sein. 

Diese Aufgabe wird durch die in den Anspriichen 1 und 2 be- 
schriebene Schreibspitze gelost. 

Nach der ersten erf indungsgemSBen Ausf iihrungsf orm besteht die 
Schreibspitze aus einem langlichen, stabformigen Keramikkor- 
per mit einem konisch, spitz auslaufenden Ende mit einer vor- 
deren abgerundeten Spitze, an das sich ein erstes zylindrisches 
Teil mit einem sich an dieses anschlieBenden taillierten Ab- 
schnitt und ein zweites zylindrisches Schaftteil anschlieBt, 
wobei das erste zylindrische Teil an seinem Umfang eine 
Anzahl von in KeramikkorperlSngsrichtung verlaufende und 
sich von dem spitzen Ende ttber das erste zylindrische Teil 
bis zu dem taillierten Abschnitt erstreckende Kapillarrillen 
aufweist, die mit den Flllssigkeitskanalen verbunden sind und 
die in die im t)bergangsbereich von dem ersten zylinderf ormigen 
Teil zu dem taillierten Abschnitt ausgebildete umlaufende 
Ringflache miinden. 

Nach der zweiten erf indungsgemaBen AusfUhrungsf orm besteht 
die Schreibspitze aus einem Keramikkorper mit einem ersten 
konischen und spitz zu seinem Ende auslaufenden Teil und einem 
sich an diesen anschlieBenden zweiten konischen Teil , wobei 
beide Teile auf ihrem Umfang eine Anzahl von in Keramikkorper- 
langsrichtung verlaufende Kapillarrillen aufweisen, die sich 
iiber die gesamte Lange der Schreibspitze erstrecken und die 
einendseitig in das Ende des Keramikkorpers auslaufen und 
die mit ihren anderen Enden in stirnseitig vorgesehene Aus- 
nehmungen miinden. 
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Keramisches Material hat gegeniiber Glas den Vorteil einer ge- 
ringeren Sprodigkeit, d.h. es ist weniger bruchanf allig. Fer- 
ner lSSt sich eine Keramik besser bear bei ten, so daB hin- 
reichend feine Kapillarrillen ausgebildet werden konnen, die 
bis in den Spitzenendbereich ragen. Hinzu kommt die hohe 
BruchstabilitSt der Schreibspitze, die im FertigungsprozeB 
wiederholgenau im SpritzguBverfahren und somit wirtschaf t- 
lich herstellbar ist, ohne daB ein Nacharbeiten der Schreib- 
spitze erforderlich wird. Die Keramik-Schreibspitzen sind 
maBgenau herstellbar; eine Schreibspitze entspricht der an- 
deren Schreibspitze. Auch sehr diinne Schreibspitzen weisen 
eine hohe Eigensteif igkeit auf. Die bei. den bekannten diinnen 
Massivfedern gegebene Elastizitat bei Druckschwankungen beim 
Schreiben und die damit verbundene Nachgiebigkeit mit der 
Folge, daB die beim Schreiben auftretenden Druckschwankungen 
zu einer FormverSnderung der Kapillarrillen ftihren, wird ver- 
mieden, so daB immer ein gleichmaBiger, nicht abreiBender 
Tintenf luB bis zum spitzen Endbereich der Schreibspitze auch 
dann erhalten wird, wenn ein Druck beim Schreiben auf die 
Schreibspitze ausgeiibt wird. Unterstiitzt wird dieser verbes- 
serte TintenfluB durch die umf angsseitig an der Schreibspitze 
vorgesehenen Kapillarrillen, die geradlinig in Richtung der 
Langsachse des Keramikkorpers zun» Spitzenende verlaufen. 
Insbesondere diese parallele Langsfiihrung in axialer Richtung 
verbessert wesentlich den TintenfluB zum Spitzenendbereich 
der Schreibspitze. 

Bevorzugterweise sind die Kapillarrillen als V-formige 
Einkerbungen im Konusmantel und etwa hieran angrenzende 
Mantelstilcke der Schreibspitze ausgebildet. Diese V-for- 
miyexi Eiiikerbunyeii konnen auss abyerundeten Wandteilen be- 
stehen, die in einen Spalt spitz zusammenlauf en. Insbesondere 
konnen die abgerundeten Wandteile einer Kerbe zur benachbar- 
ten Kerbe in einem kontinuierlichen Bogen in die nachste 
V-Einkerbung iibergehen. 
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Die Kapillarrillen sind vorzugsweise aquidistant ttber den 
gesamten Umfang angeordnet, wonach bei einer weiteren Ausge- 
staltung der Erfindung die Anzahl der Kapillarrillen sechs 
bis zehn, zweckmSBigerweise acht betragen sollte. Diese MaB- 
nahmen dienen der optimierten Schreibf liissigkeitzuftthrung 
zum Ende der Schreibspitze. 

GrundsStzlich umfaBt die Erfindung alle Schreibspitzen un- 
terschiedlicher L&nge, d.h. auch solche, die mit einem 
zylindrischen Schaf tbereich cder anderen AnschluBstiicken 
oder Adaptern ausgestattet sind. Insbesondere wird zwischen 
"kurzen" und "langen" Schreibspitzen unterschieden. Die 
letztgenannte Art ist im AnschluB an ihr konisches Ende 
im wesentlichen zylindrisch ausgebildet, wobei zwischen 
dem konischen Ende und dem Zylinder ein bevorzugterweise 
konisches Zwischenstlick mit einem spitzeren Konuswinkel 
liegen kann. Bei solchen Schreibspitzen reichen die Kapillar- 
rillen nur iiber einen Teil der Schreibspitze und enden in 
einem Bereich, der mit den Fltissigkeitskanalen des Schreib- 
gerates in Verbindung steht Oder verbindbar ist. Das dem 
Schreibende abgewandte Teil der Schreibspitze, das Schaf t- 
teil, braucht somit nicht mit Kapillarrillen durchzogen zu 
werden. Vorzugsweise wird der mi*; ier mit den Fliissigkeits- 
kanalen in Verbindung stehende Bereich bzw. der hiermit 
verbindbare Bereich als taillierter Abschnitt ausgebildet. 
Dieser Abschnitt ist gegentiber der Schreibspitze halsartig 
eingezogen. In dem durch die Einziehung gebildeten Taillen- 
bereich miindet das Tintenleitsystem des Schreibgerates. Jen- 
seits dem konischen Ende der Schreibspitze kann diese im 
AnschluB an den taillierten Abschnitt zylindrisch, d.h. 
scharrf ormig, ausgebildet sein. Die gesamte Schreibspitze 
einschlieBlich ihres Schaftes besteht zweckmaBigerweise 
aus Keramik. 
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In der kurzen Ausftihrungsform endet die Schreibspitze in 
dem Bereich, der mit dem Schreibf lUssigkeitsleitsystem des 
SchreibgerStes verbunden werden kann. In diesem Falle er- 
strecken sich die Kapillarrillen Uber die gesamte LSnge der 
konusformigen Schreibspitze, wobei die Schreibspitze mit 
stirnendseitigen Ausnehmungen versehen ist, die bis in die 
Kapillarrillen reichen und mit dem Schreibf lUssigkeitsre- 
servoir des SchreibgerStes in Verbindung stehen, vorzugs- 
weise mit einem mit Tinte getrSnkten Faserkorper in Kontakt 
stehen. 

ZweckmSBigerweise ist die Konusform der Schreibspitze zwei- 
stufig ausgebildet mit zwei unterschiedlichen Konuswinkeln. 
Der zweite Konuswinkel ist dabei wesentlich f lacher ausge- 
bildet, damit Uber die Lange, Uber die die Schreibspitze in 
dem SchreibgerSt oder einem Adapter arretiert ist,ein ausrei- 
chender Reib- oder FormschluB geschaffen werden kann. Von 
besonderem Vorteil bei alien AusfUhrungsf ormen der Schreib- 
spitze ist die KonizitSt im Schreibspitzenendbereich und 
der damit verbundenen Ablenkung der Kapillarrillen in diesem 
Endbereich gegenUber dem Kapillarrillenabschnitt, der in 
dem sich an die Spitze anschlieBenden Bereich der Schreib- 
spitze ausgebildet ist. Der Tin*.-. nf luB wird dadurch verbes- 
sert und die ElastizitSt in den Spitzenendbereich verlegt. 

Aus kostensparenden GrUnden wird die keramische Schreib- 
spitze spritzgegossen oder durch Sintern hergestellt, wobei 
es sich insbesondere urn eine Keramik aus einer auf Alumini- 
umoxid basierenden Matrix handelt. Eine Schreibspitze 
mit derartigen spezifischen technischen Ausgestaltungen 
kann auch aus anderen geeigneten Werkstoffen bestehen. 



Des weiteren betrifft die Erfindung ein Schreibgerat mit 
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einer Schreibspitze, das mit einer Schreibf liissigkeit gefUllt 
ist, und ein Schreibf llissigkeitsreservoir und mindestens einen 
von dieses zu der Schreibspitze flihrenden Fltissigkeitskanal 
mit einem Schreibf ltissigkeitsregelsystem aufweist. Dieses 
SchreibgerSt besteht nach einer ersten Ausfiihrungsf orm aus 
einem hiilsenformigen Korper, der einendseitig of fen ausgebil- 
det ist und mit einem in der Offnung gehaltenen, ringformigen 
Adapter zur Halterung der Schreibspitze mit einem Schaftteil 
versehen ist. Die Schreibspitze ist mit ihrem Schaftteil 
bis in den hiilsenformigen Kbrper des SchreibgerStes ge- 
ftihrt und in diesem mittels einer zylindrischen Halterung 
gehalten. Der im Innenraum des hiilsenformigen Korpers aus- 
gebildete Flttssigkeitskanal miindet in den taillierten Ab- 
schnitt der Schreibspitze, die aus einem lSnglichen, stab- 
f ormigen Keramikkorper mit einem konisch, spitz auslaufenden 
Ende mit einer vorderen abgerundeten Spitze besteht, an das 
sich ein erstes zylindrisches Teil mit einem sich an dieses 
anschliefienden taillierten Abschnitt und ein zweites zy- 
lindrisches Schafteil anschlieBt, wobei das erste zylin- 
drische Teil an seinem Umfang eine Anzahl von in Keramik- 
korperlSngsrichtung verlaufende und sich von dem Spitzen- 
ende ttber das erste zylindrische Teil bis zu dem taillierten 
Abschnitt erstreckende Kapillarriilen aufweist, die mit den 
FliissigkeitskanSlen verbunden sind und die in die im tiber- 
gangsbereich von dem ersten zylindrischen Teil zu dem tail- 
lierten Abschnitt ausgebildete umlaufende Ringflache miinden. 

Nach einer zweiten Ausfiihrungsf orm besteht das Schreibge- 
rat ebenfalls aus einem hiilsenformigen Korper, der einend- 
seitig offen ausgebildet ist und mit einem in der CDffnung 
gehaltenen ringformigen Adapter zur Halterung der Schreib- 
spitze versehen ist. Die Schreibspitze selbst besteht aus 
einem Keramikkorper mit einem ersten konischen und spitz 
zu einem Ende auslaufenden Teil und einem sich an diesen 
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anschlieBenden zweiten konischen Teil, wobei beide Teile 
auf ihrem Umfang eine Anzahl von in KeramikkorperlSngsrich- 
tung verlaufende Kapillarrillen aufweisen, die sich iiber 
die gesamte LSnge der Schreibspitze erstrecken und die ein- 
endseitig in das spitze Ende des Keramikkorpers auslaufen 
und die mit ihren anderen Enden in stirnseitig vorgesehene 
Ausnehmungen mlinden. Der in die Offnung des hlllsenf ormigen 
Korpers des SchreibgerStes eingesteckte Adapter weist eine 
Schreibspitzenaufnahmedurchbohrung auf, die der SuBeren 
Formgebung und der L&nge des zweiten konischen Teils der 
Schreibspitze entspricht, wobei mittig in dem hiilsenf ormigen 
Korper ein Faserstift angeordnet ist, der mit seiner der 
Schreibspitze zugekehrten StirnflSche an der Stirnf lache 
der Schreibspitze anliegt. Der FlUssigkeitskanal im Innen- 
raum des hUlsenf ormigen Korpers des SchreibgerStes miindet 
in den Faserstift, so daB die liber den FlUssigkeitskanal 
und den Faserstift gelangende Schreibf ltissigkeit in die 
Ausnehmungen der Schreibspitze und von dort in die Kapillar- 
rillen flieBt, 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge- 
genstand der Unteranspriiche. 

Kurzbeschreibung der Zeichnung 

Ausftihruhgsbeispiele der Erfindung werden nachstehend 
anhand der Zeichnung naher erlautert. Es zeigen 

Fig. 1 eine Langsansicht einer Schreibspitze in "langer" 
Ausfiihrungsform, bestehend aus einem Kapillarrillen tragenden 
und mit einem spitzen Ende versehenen Korper mit einem 
taillierten Schaftteil, 

Fig. 2 eine vordere Draufsicht auf die Schreibspitze, 
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Fig. 3a eine Querschnittsansicht entlang der Schnittlinie 
A-A in Fig.l, 

Fig. 3b eine vergroBerte Querschnittsansicht entlang der 
Schnittlinie B-B in Fig.l, 

Fig. 4 eine vergroBerte Querschnittsansicht einer Kapillar- 
rille, 

Fig. 5 einen LSngsquerschnitt durch den die Schreibspitze 
in "langer" Ausfiihrungsf orm tragenden Abschnitt eines 
Schreibgerates , 

Fig. 6 eine Langsansicht einer Schreibspitze in "kurzer" 
Aus f iihrungs f orm , 

Fig. 7 eine vordere Draufsicht auf die Schreibspitze gemaB 
Fig. 6, 

Fig. 8 eine riickvartige Draufsicht auf die Schreibspitze, 

Fig. 9 eine Querschnittsansicht entlang der Schnittlinie 
A-A in Fig. 6, 

Fig. 10 eine vergroBerte Querschnittsansicht entlang der 
Schnittlinie B-B in Fig. 6, 

Fig. 11 eine Draufsicht auf die vergroBerte Stirnseite des 
Schreibgerates nach Fig. 6 und 

Fig. 12 einen Langsquerschnitt durch den die Schreibspitze 
in "kurzer" Ausfiihrungsf orm tragenden Abschnitt eines 
Schreibgerates . 
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Detaillierte Beschreibunq der Erfindung und bester Weq zur 
Ausfuhrung der Erfindunq. 

Die Schreibspitze 10 als Feder fUr SchreibgerSte, wie z.B. 
Fiillfederhalter, gemSB einer ersten Ausfllhrungsf orm 
nach Fig.l besteht aus einem lSnglichen, stabformigen 
Keramikkorper mit einem konisch, spitz auslaufenden Endteil 
101, das eine vordere abgerundete Spitze 101a aufweist. An 
dieses Endteil 101 schlieflt sich ein erstes zylindrisches 
Teil 102 mit einem sich an dieses anschlieflenden taillierten 
Abschnitt 103 an, der in ein zweites zylindrisches Schaft- 
teil 104 iibergeht, das zweckmSBigerveise zu seinem freien 
Ende 104a konisch verlaufend sich verjiingt. 

Das erste zylindrische Teil 102 weist an seinem Umfang 
eine Anzahl von in KeramikkSrperiangsrichtung verlaufende 
und sich von dem spitzen Ende 101a iiber das erste zylin- 
drische Teil 102 bis zu dem taillierten Abschnitt 103 
erstreckende Kapillarrillen 11 , die in der Mantelflache 
der Teile 101,102 ausgebildet sind, auf. Diese Kapillar- 
rillen 11 sind umfangsseitig in die MantelflSche einge- 
lassen und reichen von dem spitzen Ende 101a bis zum 
taillierten Abschnitt 103, d.h. die Kapillarrillen 11 
munden mit ihren Enden 11a in die umlaufende Flache 102a, 
die durch die halsartige Einziehung des taillierten Ab- 
schnittes 103 und des sich an diesen anschlieflenden Schaft- 
teils 104 gebildet wird. 

Die zum spitzen Ende 101a hin verlaufenden Kapillarrillen 
il verlaufen geradlinig in Richtung der Langsachse des Ke- 
ramikkorpers und sind im spitzen Ende 101a zusammengeflihrt. 

Die Kapillarrillen 11 bestehen bevorzugterweise aus V-for- 
migen Einkerbungen (Fig. 3a und 3b), wobei nach einer be- 
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vorzugten AusfUhrungsform die V-formige Querschnittsf lache 
11a einer jeden Kapillarrille 11 in eine KreisflSche lib 
tibergeht (Fig. 4). Bei ciieser AusfUhrungsform der Kapillar- 
rillen wird die Kapillarwirkung wesentlich erhoht und der 
TintenfluB der Schreibspitze verbessert. 

Die Schreibspitze 10 ist gemSB Fig. 5 in ein Schreibgerat 
50, wie z.B. FUllfederhalter, eingesetzt, das aus einem 
hUlsenf ormigen Korper 12 besteht, der zu seinem vorderen 
Ende 12a hin offen ausgestaltet ist und der einen ringfor- 
migen Adapter 13 zur Halterung der Schreibspitze aufweist, 
der in die Offnung des hUlsenformigen Korpers 12 eingesetzt 
und in diesem gehalten ist. Die Halterung des Adapters 
erfolgt vorzugsweise durch Klemmsitz. ZweckmSBigerweise 
besteht der hUlsenf 3rmige Korper 12 und der Adapter 13 
aus einem Kunststoff , insbesondere einem f edernd-elastischen 
Kunststoff , so dafl der Adapter 13 in der Offnung des hiilsen- 
formigen Korpers 12 klemmend sicher gehalten ist. Der Adap- 
ter 13 und die Schreibspitze 10 konnen eine Einheit bilden, 
wobei der Adapter 13 gleichzeitig als Handhabe fiir ein 
Auswechseln des Schreibger&tes 10 herangezogen werden kann, 
wenn beispielsweise eine Schreibspitze 10 mit einem anders- 
artig ausgebildeten spitzen End* 101,101a versehen ist, urn 
eine andere und geviinschte dickere bzw. diinnere Schreib- 
linie zu erhalten. 

In dem Innenraum des hiilsenformigen Korpers 12 ist ein 
FlUssigkeitskanal 14 ausgebildet, der in den taillierten 
Abschnitt 103 der Schreibspitze 10 miindet, wodurch ein 
sicherer Schreibf liissigkeitsf luB erreicht wird. Samtliche 
Teile der Schreibspitze 10 sind somit durch den Adapter 
13 bzw. den htilsenf ormigen Korper 12 mit Ausnahme seines 
spitzen Endes 101 abgedeckt. 
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Die kurze Ausflihrungsf orm der Schreibspitze 20 entsprechend 
Fig, 6 bis 11 unterscheidet sich von der vorbeschriebenen 
langen Ausflihrungsf orm mit Schaft dadurch, daB die Schreib- 
spitze 20 aus einem Keramikkorper mit einem ersten konischen 
und spitz zu einem Ende 201 auslaufenden Teil 210 und einem 
sich an diesen anschlieBenden zweiten konischen Teil 202 
besteht, wobei die beiden Teile 210,202 auf ihrem Umfang 
eine Anzahl von in KeramikkorperlSngsrichtung verlaufenden 
Kapillarrillen 21 aufweisen, die entsprechend den Kapillar- 
rillen 11 der Schreibspitze 10 ausgebildet sind und die sich 
bei der Schreibspitze 20 ttber die gesamte LMnge der Schreib- 
spitze erstrecken und die einendseitig in das spitze Ende 
201 des Keramikkbrpers auslaufen. Mit ihren anderen Enden 
miinden die Kapillarrillen 21 in Ausnehmungen 22, die in 
der stirnseitigen FISche 202a der Schreibspitze 20 aus- 
gebildet sind (Fig. 6,8 und 11). Bei dieser Schreibspitze 
20 sind anstelle des Taillenabschnittes 103 der Schreib- 
spitze 10 stirnseitig die Ausnehmungen 22 vorgesehen, die 
bis in die Kapillarrillen 21 hinreichen und in diese miin- 
den. 

Die Einbauart der Schreibspitze 20 nach Fig. 6 bis 11 zeigt 
Fig. 12 an einem Schreibgerat 50'. Dieses Schreibgerat 50 ' 
weist in etwa eine konstruktive Ausgestaltung wie das 
Schreibgerat 50 auf. Das Schreibgerat 50' besteht ebenfalls 
aus einem hiilsenf ormigen Korper 12, der einendseitig of fen 
ausgebildet ist und mit einem in der an einem Ende des 
hUlsenformigen Korpers ausgebildeten Offnung gehaltenen 
ringf ormigen Adapter 23 zur Halterung der Schreibspitze 20 
versehen ist. Der Adapter 23 weist eine Schreibspitzenauf- 
nahmedurchbohrung 23 auf, die der auBeren Formgebung und 
der LSnge des zweitan konischen Teils 202 der Schreib- 
spitze 20 entspricht. Mittig ist in dem hiilsenf ormigen Kor- 
per 12 ein Faserstift 24 angeordnet, der mit seiner der 
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Schreibspitze 20 zugekehrten Stirnflache 24a an der Stirn- 
flache 202a der Schreibspitze 20 anliegt bzw. aufgesetzt 
ist, wobei der in dem Innenraum des hUlsenf onnigen Korpers 
12 ausgebildete FlUssigkeitskanal 14 in den Faserstift 24 
derart mUndet, daB die iiber den FlUssigkeitskanal 14 und 
den Faserstift 24 gelangende Schreibf lUssigkeit in die 
Ausnehmungen 22 an der stirnseitigen Flache 202a der 
Schreibspitze 20 und von dort in die Kapillarrillen 21 
flieBt. Der Faserstift 24 ist mittels einer hUlsenartigen 
Halterung 25 iro Innenraum des hiilsenf ormigen Korpers 12 
des SchreibgerStes 50' gehalten, wobei diese hiilsenf ormige 
Halterung 25 gegeniiber der Lange des Faserstiftes 24 kiirzer 
bemessen ist, so daB ein halterungsf reier Bereich 24b 
erhalten wird, in den der FlUssigkeitskanal 14 zur Flihrung 
der Schreibf lUssigkeit mUndet (Fig. 12). 

Der Durchmesser des Faserstiftes 24 ist so bemessen, daB 
bei auf die StirnflSche 202a der Schreibspitze 20 aufge- 
setztem Faserstift 24 der Faserstift die Ausnehmung 22 
in der Stirnflache 202a der Schreibspitze 20 abschnitts- 
weise Ubergreift, damit ein einwandf reier Zulauf der Schreib- 
flUssigkeit zu der Schreibspitze 20 gewahrleistet ist 
(Fig. 11) . 

Der Adapter 23 weist eine der auBeren Fomigebung des zweiten 
konischen Teils 202 der Schreibspitze 20 entsprechend aus- 
gebildete Schreibspitzenaufnahmedurchbohrung 23a auf, damit 
aufgrund der Konizitat des Teils 202 der Schreibspitze 20 
ein festes Anliegen und einwandf reies Halten der Schreib- 
spitze 20 in dea Adapter 23 gewahrleistet ist. Auch bei 
dieser Ausf iihrungsf orm dient der Adapter 23 zweckmaBiger- 
weise als Handhabe fUr ein Auswechseln der Schreibspitze 
20, wobei der Adapter 23 an seinem auBeren Unifang mit einer 
Griffprof ilierung ausgebildet sein kann. Die Lange des Adap- 
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ters 23 zur Schreibspitze 20 ist so gewahlt, daB lediglich 
das spitzenfonnige Ende 210 der Schreibspitze 20 freige- 
gegeberi ist. Das Schreibgerat 50' kann auch nur nit einem 
mit SchreibflUssigkeit getrankten Faserstift versehen sein. 
Der zur ZufUhrung der SchreibflUssigkeit dienende FlUssig- 
keitskanal 14 kann auch in einen Faserstift 24 von kurzer 
LMnge mUnden. 
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Patentanspriiche : 

1. Schreibspitze filr ein mit einer Schreibf liissigkeit 
gefiilltes Schreibger&t, das ein Schreibf liissigkeits- 
reservoir und von diesem zu der Schreibspitze fiihrende 
FliissigkeitskanSle (14) mit einem Schreibf liissigkeits- 
regelsystem aufweist, dadurch gekennzeichnet , daB die 
Schreibspitze (10) aus einem ISnglichen, stabformigen 
Keramikkorper mit einem konisch spitz auslaufenden End- 
teil (101) mit einer vorderen abgerundeten Spitze (101a) 
besteht, an das sich ein erstes zylindrisches Teil (102) 
mit einem sich an dieses anschlieBenden taillierten Ab- 
schnitt (103) und ein zweites zylindrisches Schaftteil 
(104) anschlieBt, wobei das erste zylindrische Teil 
(102) an seinem Umfang eine Anzahl von in Keramikkorper- 
l&ngsrichtung verlaufende und sich von dem spitzen Ende 
(101a) ttber das erste zylindrische Teil (102) bis zu dem 
taillierten Abschnitt (103) erstreckende Kapillarrillen 
(11) aufweist, die mit mindestens einem Fliissigkeits- 
. kanal (14) verbunden sind und die in die im Obergangs- 
bereich von dem ersten zylinderf ormigen Teil (102) 
zu dem taillierten Abschnitt (103) ausgebildete umlau- 
fende Flache (102a) miinden. 

2. Schreibspitze fttr ein mit einer Schreibf liissigkeit 
gefiilltes Schreibgerat, das ein Schreibf liissigkeits- 
reservoir und von diesem von der Schreibspitze fiihrende 
Fliissigkeitskanale (14) mit einem Schreibf liissigkeits- 
regelsystem aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schreibspitze (20) aus einem Keramikkorper mit einem 
ersten konischen und spitz zu einem Ende (201) auslau- 
fenden Endteil (210) und einem sich an dieses anschlies- 
senden zweiten konischen Teil (202) besteht, wobei die 
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beiden Teile (210,202) an ihrem Umfang eine Anzahl von 
in KeramikkorperlSngsrichtung verlaufende Kapillarrillen 
(21) aufweisen, die sich iiber die gesamte LSnge der 
Schreibspitze erstrecken und die einendseitig in das 
spitze Ende (201) des Keramikkorpers auslaufen und die 
mit ihren anderen Enden in stirnseitig vorgesehene Aus- 
nehmungen (22) miinden. 

3. Schreibspitze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das sich an den taillierten Abschnitt (103) an- 
schlieBende Schaftteil (104) der Schreibspitze (10) 
sich zu seinem freien Ende konisch verjUngt. 

4. Schreibspitze nach einem der Ansprliche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die zum spitzen Ende (101a r 201) 
hin verlaufenden Kapillarrillen (11;21) geradlinig in 
Richtung der LSngsachse des Keramikkorpers verlaufen 
und in der Spitze zusamroengefiihrt sind. 

5. Schreibspitze nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kapillarrillen (11;21) aus 
V-formigen Einkerbungen bestehen. 

6. Schreibspitze nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB die V-formige Querschnittsf lache (11a) einer jeden 
Kapillarrille (11;21) in eine Kreisflache (lib) iiber- 
geht. 

7 . Schreibspitze nach einem der Anspriiche 1 bis 6 , dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kapillarrillen (11;21) aquidi- 
stant iiber dem gesamten Umfang der Schreibspitze ange- 
ordnet sind. 

8. Schreibspitze nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch 
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gekennzeichnet , daB uinf angsseitig sechs bis zehn, vor- 
zugsweise acht, Kapillarrillen (11;21) vorgesehen sind. 

9. Schreibspitze nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schreibspitze (10) im AnschluB 
an ihr konisches Ende (101) im wesentlichen zylindrisch 
ausgebildet ist. 

10. Schreibspitze nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kapillarrillen (11;21) nur 
iiber einen Teil der Schreibspitze (10; 20) verlaufen 
und in einen Bereich (102a;202a) mvinden, der init Fliis- 
sigkeitskanalen (14) des Schreibgerates (50; 50') in 
Verbindung steht oder verbindbar ist. 

11. Schreibspitze nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Bereich, der mit den Fliissigkeitskanalen (14) 
des Schreibgerates (50; 50') in Verbindung steht oder 
verbindbar ist, als taillierter Abschnitt (103) ausge- 
bildet ist. 

12. Schreibspitze nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB die stirnendseitigen Ausnehmungen (22) bis in die 
Kapillarrillen (21) reichen und rait dem Schreibf lussig- 
keitsreservoir des Schreibstif tes (50') in Verbindung 
stehen, vorzugsweise mit einem mit Tinte getrankten 
Faserkorper (24) in dem Schreibstift (50') in Kontakt 
stehen. 

13. ?r.nreib!spsit7>e nach Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet, 
daB die konischen Teile (210,202) der Schreibspitze 

(2 0) zweistufig ausgebildet sind und zwei unterschied- 
liche Konuswinkel aufweisen. 
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14. Schreibspitze nach einem der AnsprUche l bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB die keramische Schreibspitze 
(10; 20) spritzgegossen Oder gesintert ist. 

15. Schreibspitze nach einem der AnsprUche l bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Keramik der Schreibspitze 
(10;20) aus einer auf A1 2 0 3 basierenden Matrix besteht. 

16. SchreibgerSt mit einer Schreibspitze (10) , das nit einer 
Schreibfllissigkeit gefttllt ist, ein Schreibf lttssigkeits- 
reservoir und mindestens einen von diesem zu der Schreib- 
spitze (10) ftihrenden Flussigkeitskanal (14) nit einem 
SchreibflUssigkeitsregelsystem aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das SchreibgerSt (50) aus einem hiilsen- 
formigen Korper (12) besteht, der einendseitig often 
ausgebildet und mit einem in der Offnung gehaltenen 
ringformigen Adapter (13) zur Halterung der Schreib- 
spitze (10) mit einem taillierten Schaftteil (104) ver- 
sehen ist, wobei die Schreibspitze (10) mit ihrem Schaft- 
teil (104) bis in den hulsenf ormigen Korper (12) ge- 
fiihrt und in diesem mittels einer zylindrischen Halte- 
rung (51) gehalten ist, daB der Flilssigkeitskanal (14) 

in den taillierten Abschnitt (103) der Schreibspitze 
(10) miindet und daB die Schreibspitze (10) aus einem 
ISnglichen, stabformigen Keramikkorper mit einem konisch 
spitz auslaufenden Endteil (101) mit einer vorderen ab- 
gerundeten Spitze (101a) besteht, an das sich ein erstes 
zylindrisches Teil (102) mit einem sich an dieses an- 
schlieBenden taillierten Abschnitt (103) und eines 
zweites zylindrisches Schaftteil (io*) anschliefit, wo- 
bei das erste zylindrische Teil (102) 'an seinem^Um-"" 
fang eine Anzahl von in Keramikkorperlangsrichtung ver- 
laufenden und sich von dem spitzen Ende (101a) Uber das 
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erste zylinderische Teil (102) bis zu den taillierten 
Abschnitt (103) erstreckenden Kapillarrillen (11) auf- 
weist, die ait aindestens einea Fliissigkeitskanal (14) 
verbunden sind und die in die ia Ubergangsbereich von 
dem ersten zylindrischen Teil (102) zu dea taillier- 
ten Abschnitt (103) ausgebildete ualaufende FISche (102a) 
m iinden. 

17. SchreibgerSt ait einer Schreibspitze (20), das ait einer 
Schreibflilssigkeit gefiillt ist, ein Schreibf lttssigkeits- 
reservoir und aindestens einen von diesem zu der Schreib- 
spitze (20) fiihrenden Fllissigkeitskanal (14) ait einea 
Schreibf liissigkeitsregelsystea auf weist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Schreibgerat (50') aus eiaem hiilsen- 
fSraigen KSrper (12) besteht, der einendseitig offen 
ausgebildet ist und ait einea in der Offnung gehaltenen 
ringfSraigen Adapter (23) zur Halterung der Schreib- 
spitze (20) versehen ist, daB die Schreibspitze (20) 
aus einea Keraaikkorper ait einea ersten konischen und 
spitz zu seinea Ende (201) auslaufenden Endteil (210) 
und einea sich an dieses anschlieBenden zweiten konischen 
Teil (202) besteht, wobei die beiden Teile (210,202) 
auf ihrea Uafang eine Anzahl /on in Keraaikkorperlangs- 
richtung verlaufenden Kapillarrillen (21) aufweisen, 
die sich ttber die gesaate Lange der Schreibspitze 
(20) erstrecken und die einendseitig in das spitze 
Ende (201) des Keraaikk5rpers auslaufen und die ait 
ihrea anderen Ende in stirnseitig vorgesehene Ausnehaun- 
gen (22) aiinden, daB der Adapter (23) eine Schreib- 
spitzenaufnahaedurchbohrung (23a) auf weist, die der 
auBeren Foragebung und der Lange des zweiten konischen 
Teils (202) der Schreibspitze (20) entspricht, daB ait- 
tig in dea hiilsenforaigen Korper (12) ein Faserstift 
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(24) angeordnet ist, der mit seiner der Schreibspitze 
(20) zugekehrten StirnflSche an der Stirnflache der 
Schreibspitze (20) anliegt, daB der FlUssigkeitskanal 
(14) in den Faserstift (24) mUndet, so daB die ttber 
den FlUssigkeitskanal (14) und den Faserstift (24) 
gelangende Schreibf llissigkeit in die Ausnehmungen (22) 
der Schreibspitze (20) und von dort in die Kapillar- 
rillen (21) flieBt. 



. Schreibgerat nach einem der AnsprUche 16 und 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Adapter (13; 23) im Bereich 
seines aus dem hulsenformigen Korper (12) des Schreib- 
gerates (50; 50') herausragenden Abschnittes mit einer 
sich iiber seinen Umfang erstreckenden Grif fprof ilierung 
versehen ist. 



. Schreibgerat nach einem der AnsprUche 17 und 18, da- 
durch gekennzeichnet, daB der hUlsenf brmige KSrper (12) 
einen mit Schreibf lUssigkeit getrankten Faserstift (24) 
aufweist. 



20. Schreibgerat nach einem der AnsprUche 17 und 18, dadurch 
gekennzeichnet, daB der hUI L^nf ormige Korper (12) einen 
FlUssigkeitskanal (14) aufweist und daB in dessen MUn- 
dungsbereich an dem Faserstift (24) dieser nur eine 
kurze LSnge aufweist. 
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Fig. 3 b 



Fig. k ub 
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